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9. SPECIFICHE TECNICHE 
9.1. CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione DC 

Campo Incertezza Risoluzione Impedenza d’ingresso 
0.0  1000.0V (0.5%lettura+2cifre) 0.1V 10M  

 
Tensione TRMS AC Fase-Neutro/Fase-Terra – Sistemi Monofase / Trifase 

Campo Incertezza Risoluzione Impedenza d’ingresso 
0.0  600.0V (0.5%lettura+2cifre) 0.1V 10M  

Fattore di Cresta max = 2 
I valori di Tensione < 2.0V vengono azzerati. 
Lo strumento è collegabile a TV con Fattore impostabile da 1  3000 
 
Tensione TRMS AC/DC Fase-Fase – Sistemi Trifase 

Campo Incertezza Risoluzione Impedenza d’ingresso 
0.0  1000.0V (0.5%lettura+2cifre) 0.1V 10M  

Fattore di Cresta max = 2 
I valori di Tensione < 2.0V vengono azzerati. 
Lo strumento è collegabile a TV con Fattore impostabile da 1  3000 
 
Anomalie di Tensione – Fase-Neutro – Sistemi NFV Monofase / Trifase con Neutro 

Campo Incertezza 
Tensione 

Incertezza 
Tempo (50Hz) 

Risoluzione  
Tensione 

Risoluzione 
Tempo (50Hz) 

0.0  600.0V (1.0%lettura+2cifre) 10ms 0.2V 10ms 
Fattore di Cresta max = 2. I valori di Tensione < 2.0V vengono azzerati. 
Lo strumento è collegabile a TV con Fattore impostabile da 1  3000 
Soglia impostabile da 1% a 30% 
 
Anomalie di Tensione – Fase-Fase – Sistemi NFV Trifase senza Neutro 

Campo Incertezza 
Tensione 

Incertezza 
Tempo (50Hz) 

Risoluzione  
Tensione 

Risoluzione 
Tempo (50Hz) 

0.0  1000.0V (1.0%lettura+2cifre) 10ms 0.2V 10ms 
Fattore di Cresta max = 2. I valori di Tensione < 2.0V vengono azzerati. 
Lo strumento è collegabile a TV con Fattore impostabile da 1  3000 
Soglia impostabile da 1% a 30% 
 
Corrente DC 

Campo Incertezza Risoluzione Impedenza 
d’ingresso 

Protezione 
Sovraccarichi 

0.0 1000.0mV (0.5%lettura+0.06%FS) 0.1mV 510k  5V 
Misura effettuata tramite Pinza con Uscita = 1VDC quando la pinza è soggetta alla corrente nominale. 
I valori di corrente < 0.1% del FS vengono azzerati. 
 
Corrente tramite trasduttore Standard STD 

Campo Incertezza Risoluzione Impedenza 
d’ingresso 

Protezione 
Sovraccarichi 

0.0 1000.0mV (0.5%lettura+0.06%FS) 0.1mV 510k  5V 
Misura effettuata tramite Pinza con Uscita = 1VAC quando la pinza è soggetta alla corrente nominale. 
Fattore di Cresta max = 3 
I valori di corrente < 0.1% del FS vengono azzerati. 
 
Corrente tramite trasduttore FLEX – Sistemi NFV - Portata 300A 

Campo Incertezza Risoluzione Impedenza 
d’ingresso 

Protezione 
Sovraccarichi 

0.0  49.9A (0.5%lettura+0.24%FS)
50.0  300.0A (0.5%lettura+0.06%FS) 0.1A 510k  5V 

Misura effettuata tramite Pinza HTFlex33, Fattore di Cresta max = 3 
I valori di corrente < 1A vengono azzerati. 
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Corrente tramite trasduttore FLEX – Sistemi NFV - Portata 3000A 
Campo Incertezza Risoluzione Impedenza 

d’ingresso 
Protezione 

Sovraccarichi 
0.0  3000.0A (0.5%lettura+0.06%FS) 0.1A 510k  5V 

Misura effettuata tramite Pinza HTFlex33 
Fattore di Cresta max = 3 
I valori di corrente < 5A vengono azzerati. 
 
Potenza – DC (Vmis >60V) 

Grandezza 
[W] 

Fondo Scala Pinze 
FS 

Portate 
[W] Incertezza Risoluzione 

[W] 
0.000 – 9.999k 0.001k 10A 10.00 – 99.99k 0.01k 
0.00 – 99.99k 0.01k POTENZA 

100A 100.0 – 999.9k 

(2.0%lett+6cifre) 

0.1k 
Vmis = Tensione a cui è misurata la Potenza 
FS = Fondo Scala Corrente 
 

Potenza – Sistemi Monofase e Trifase (@ Cos >0.5 e Vmis >60V) 
Grandezza 

[W, VAr, VA] 
Fondo Scala Pinze 

FS 
Portate 

[W, VAr, VA] Incertezza Risoluzione 
[W, VAr, VA] 

0.0 – 999.9 0.1 FS  1A 1.000 – 9.999k 0.001k 
0.000 – 9.999k 0.001k 1A< FS  10A 10.00 – 99.99k 0.01k 
0.00 – 99.99k 0.01k 10A< FS  100A 100.0 – 999.9k 0.1k 
0.0 – 999.9k 0.1k 

Potenza Attiva 
Potenza Reattiva 

Potenza Apparente 
 

100A< FS  3000A 1.000 – 9.999M 

(1.0%lett+6cifre) 

0.001M 
per Pinze STD 
Vmis = Tensione a cui è misurata la Potenza 
FS = Fondo Scala Corrente 
 

Energia – Sistemi Monofase e Trifase (@ Cos >0.5 e Vmis >60V) 
Grandezza 

[Wh, VArh, VAh] 
Fondo Scala 
 Pinze (FS) 

Portate 
[Wh, VArh, VAh] Incertezza Risoluzione 

[Wh, VArh, VAh] 
0.0 – 999.9 0.1 FS  1A 1.000 – 9.999k 0.001k 

0.000 – 9.999k 0.001k 1A< FS  10A 10.00 – 99.99k 0.01k 
0.00 – 99.99k 0.01k 10A< FS  100A 100.0 – 999.9k 0.1k 
0.0 – 999.9k 0.1k 

    Energia Attiva 
  Energia Reattiva 
Energia Apparente 

100A< FS  3000A 1.000 – 9.999M 

(1.0%lett+6cifre) 

0.001M 
per Pinze tipo STD 
Vmis = Tensione a cui è misurata la Potenza 
FS = Fondo Scala Corrente 
 

Fattore di Potenza (Cos ) – Sistemi Monofase e Trifase 
Campo Incertezza (°) Risoluzione (°) 

0.20 0.50 1.0 
0.50 0.80 0.7 
0.80 1.00 0.6 

0.01 
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Armoniche Tensione / Corrente 
Campo Incertezza (*) Risoluzione 

DC  25a 
26a  33a 
34a  49a 

(5.0%lettura+5cifre) 0.1V / 0.1A 

(*) da sommare all’errore delle corrispondenti grandezze RMS. 
 
Frequenza 

Campo Incertezza Risoluzione 

42.5 69.0Hz  (0.2%lettura+1cifra) 0.1Hz 
 
Misura di Irraggiamento (tramite unità remota SOLAR-01 e Sonda Piranometro) 

Campo Incertezza Risoluzione Protezione Sovraccarichi 
2.0 20.0mV (0.5%lettura+0.1mV) 0.01mV 1V 

10.0 120.0mV (0.5%lettura+1mV) 0.1mV 1V 
- Le incertezze sopra indicate sono quelle intrinseche del solo strumento SOLAR-01 e non tengono conto della incertezza della sonda. 
 
Misura di Temperatura (tramite trasduttore PT 1000 – 3.85 /°C) 

Campo Incertezza Risoluzione Protezione Sovraccarichi 
960  1040  (2%lettura+1 ) 1  1V 

 
 
 


